
 
 
 
 

Avery Dennison  T-6500  
High Intensity Prismatic Grade Reflective Sheeting 

Permanent Traffic Signage 
Pressure Sensitive Adhesive for Aluminum 

 
 
 
 
 
< < < < 製品製品製品製品    詳細詳細詳細詳細 > > > >    

フィルム アクリル 

粘着剤 パーマネント  

離形紙 Film 

    

    

    

    

    
    

    

    

    

<<<<    製品製品製品製品    特性特性特性特性    ＞＞＞＞    

耐久性  10年 (Orange : 3 年) 

接着表面/環境 

最低気温 

 18℃ 、スクウィーズの使用の場合 

付着面   平面のみ。（ペンキされていないステインレスには保証できませ

ん。必ず貼り付ける前彼着面にテストを行うこと） 

Note: 濡れている状態で使用した場合は保証できません 

使用温度範囲  -40℃ ～ +82 

フィルムの厚さ 

（糊含め） 

 0.425～0.45 mm 

資格 
ASTM D-4956     

保存 期間  20℃-25℃、50％±5％R.H..で 1 年   

製品技術資料製品技術資料製品技術資料製品技術資料    



 
＜＜＜＜    反射反射反射反射    性能性能性能性能    ＞＞＞＞    
最低再帰反射係数 ： RA （ｃｄ/ｌｘ/ｍ²） 

観測角 入射角 ホワイト イエロー グリーン レッド ブルー ブラウン 
6’ -4° 500 380 200 90 42 25 

  30° 240 175 94 42 20 12 

12’ -4° 360 270 145 65 30 18 

  30° 170 135 68 30 14 8.5 

30’ -4° 150 110 60 27 13 7.5 

  30° 72 55 28 13 6 3.5 

    

    

＜＜＜＜色度色度色度色度----DaytimeDaytimeDaytimeDaytime＞＞＞＞        

Color 1 2 3 4 輝度（Y%) 

  x y x y x y x y Min Max 

ホワイト 0.303 0.300 0.368 0.366 0.340 0.393 0.274 0.329 40 - 

イエロー 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.520 0.438 0.472 24 45 

オレンジ 0.558 0.352 0.636 0.364 0.570 0.429 0.506 0.404 14 30 

ブルー 0.140 0.035 0.244 0.210 0.190 0.255 0.065 0.216 1.0  10  

グリーン 0.026 0.399 0.166 0.364 0.286 0.446 0.207 0.771 3.0  12  

レッド 0.648 0.351 0.735 0.265 0.629 0.281 0.565 0.346 3.0  15  

ブラウン 0.430 0.340 0.610 0.390 0.550 0.450 0.430 0.390 4.0  9.0  

    

    

＜＜＜＜認定認定認定認定するするするする ScreenScreenScreenScreen    PrintingPrintingPrintingPrinting    InksInksInksInks＞＞＞＞ 

供給社 Ink Series Ink System 

Avery Dennison 4930 1 Part Solvent 
Avery Dennison UVTS Nazdar UV Curing 

    

    

＜＜＜＜色色色色のののの種類種類種類種類＞＞＞＞    

T-6500  ホワイト 

T-6501  イエロー 

T-6504 オレンジ 

T-6505  ブルー 

T-6507 グリーン 

T-6508  レッド 

T-6509  ブラウン 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Avery Dennison Reflective Product 

6565 West Howard Niles, Illinois 60714 USD 

Phone ：847-647-7717 

FAX  ：888-327-1434                       http://www.reflectives.averydenniso.com

ごごごご注意注意注意注意    

 

一般特性に関わる情報は信頼性の高い基準テスト方法で作成されました。各数値は基本的な数値であり、決して詳細数値を示してはいません。 

各数値は情報提供のためであり、製品保証のためにはお使いできません。 

ご購買の方は各自の用度に合わせ製品をお使いになることをお勧めいたします。 

 

又、各数値は通知なく、変更される場合があります。 

  

 

保証書保証書保証書保証書    

 

Avery® 素材は高品質を保障する確かな品質管理システムを通じて生産しております。 

お届けした製品に不良が発生した場合、別途の追加料金なく交換させていただきます。 

  

製品の価格以外の損害賠償はしておりません。また営業社員、代理店もこの上限線以上の賠償できないので、あらかじめご了承ください。   

全ての Avery® 素材は上記の条件の上で提供することをお知らせ致します。 

 

********耐久性耐久性耐久性耐久性    

 

各耐久性数値はヨーロッパの気候環境を基準にて作成されました。実際の耐久性数値は 生化学的な条件や露出条件、印刷方法等によって違います。 

 

オストラリア北部のような高温の地域や産業汚染が深刻な地域、高度の高い地域等では屋外耐久性は低くなる場合があります。 

 
 
 
***各情報は作成された時点から有効です。 
 


